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Prüfauftrag Bestimmung der Wasserdampfdiffusions-,
stromdichte und der Wasserdurchlässig-
keitsrate des folgenden Anstrichaufbaus
Grundanstrich Fibrosil

ca. 700 g/m²
Schlußanstrich Amphisilan Fassadenfarbe

ca. 170 ml/m²

Prüfvorschriften DIN EN ISO 7783-2
DIN EN 1062-3
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1. Bestimmung der Wasserdampfdiffusionsstromdichte (sD-H2O Wert)

Probe
Einzelwert

V
[g/m²h]

sD-H2O
[m]

Einstufung nach
DIN EN ISO 7783-2

1 2,77 0,26
2 2,65 0,27
3 2,74 0,26

Mittelwert 2,72 0,26

Klasse II
Mittlere Wasserdampf-
diffusionsstromdichte

sD-H2O
0,14 – 1,4 m

2. Bestimmung der Wasserdurchlässigkeitsrate (w-Wert)

Probe
Einzelwert

Untergrund w24-Wert
[kg/(m2⋅√h)]

Einstufung nach
DIN EN 1062-3

1 0,04
2 0,04
3

Kalksandstein
0,03

Mittelwert 0,04

Klasse I
Niedrige Wasser-

durchlässigkeitsrate
w24 <0,1 kg/(m2⋅√h)

Ober-Ramstadt, den 18.12.2001


