
THE POWER OF SURFACE .

Die hochbelastbare, moderne Multicolor-Beschichtung



Trendige Akzentfarbtöne sowie mineralisch anmutende Designs. Capadecor® VarioPutz überzeugt mit aktuellen Trend-
farbtönen für die ästhetische Gestaltung von Geschäfts- sowie Privaträumen. Durch die besondere Strapazierfähigkeit 
der Oberfläche eignet sich der Capadecor® VarioPutz ideal für die Gestaltung von Bürogebäuden, Konferenzräumen, 
Treppenhäusern, aber auch in Schulen und Krankenhäusern.

CAPADECOR® VARIOPUTZ

Die hochbelastbare, moderne Multicolor-Beschichtung

Technische Information
Bitte beachten Sie ergänzend die Technische Information Nr. 868 zu diesem Produkt (abrufbar unter www.caparol.de).

Capadecor® VarioPutz

Kleinteilige, mehrfarbige 

Chips-Beschichtung

Eigenschaften

• Gut reinigungsfähig

• Mechanisch gut belastbar

• Sehr gut ausbesserungsfähig 

• Nicht brennbar nach DIN 4102, A2

• 10 verarbeitungsfertige Designs

Caparol PutzGrund 610

Grundanstrich und Haftbrücke

Eigenschaften

• Für innen und außen

• Wasserabweisend

• Hohes Haftvermögen

•  Tönbar in der Kollektion 3D VarioPutz

Anleitung

Zwischenbeschichtung

•  PutzGrund 610 farblich abgestimmt  

auf VarioPutz-Farbton

• Gleichmäßig deckend und kontrastfrei

• Beschneidebereiche nachrollen

Schlussbeschichtung

•  Aufgeführtes Material mit Rolle  

satt aufbringen

• Gleichmäßig verteilen

• Nach Ablüftzeit nachbürsten

  Materialmenge (400 g/m2) 

  nicht unterschreiten



Capadecor® VarioPutz Nr. 13 auf PutzGrund 610 im Farbton VP Nr. 13

Capadecor® VarioPutz Nr. 14 auf PutzGrund 610 im Farbton VP Nr. 14

Capadecor® VarioPutz Nr. 19 auf PutzGrund 610 im Farbton VP Nr. 19

Capadecor® VarioPutz Nr. 21 auf PutzGrund 610 im Farbton VP Nr. 21

Capadecor® VarioPutz Nr. 25 auf PutzGrund 610 im Farbton VP Nr. 25

CAPADECOR® VARIOPUTZ – DIE HOCHBELASTBARE, 
MODERNE MULTICOLOR-BESCHICHTUNG



Capadecor® VarioPutz Nr. 27 auf PutzGrund 610 im Farbton VP Nr. 27

Capadecor® VarioPutz Nr. 29 auf PutzGrund 610 im Farbton VP Nr. 29

Capadecor® VarioPutz Nr. 30 auf PutzGrund 610 im Farbton VP Nr. 30

Capadecor® VarioPutz Nr. 32 auf PutzGrund 610 im Farbton VP Nr. 32

Capadecor® VarioPutz Nr. 51 auf PutzGrund 610 im Farbton VP Nr. 51



In dieser Broschüre sind alle Farbtöne in Verbindung mit Capadecor® VarioPutz drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton 
von der Originalbeschichtung leicht abweichen – wir empfehlen das Anlegen einer Musterfläche. Die als Zwischenbeschichtung für 
Capadecor® VarioPutz vorgegebenen PutzGrund-Farbtöne sind generell nach der ColorExpress-Kollektion „CD VarioPutz“ zu tönen.
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SIE INTERESSIEREN SICH FÜR CAPADECOR® VARIOPUTZ?
DANN PROFITIEREN SIE AUCH VON DIESEN INFORMATIONSMATERIALIEN:

Broschüre Capadecor® VarioChips
Best.-Nr. 900766

Farbtonfächer Capadecor® VarioChips 
Best.-Nr. 983150

Broschüre Caparol Innenfarben
Best.-Nr. 908309

Broschüre Treppenhaus
www.caparol.de/info-treppenhaus

Anleitung

Zwischenbeschichtung

•  PutzGrund 610 farblich abgestimmt  

auf VarioPutz-Farbton

• Gleichmäßig deckend und kontrastfrei

• Beschneidebereiche nachrollen

Schlussbeschichtung

•  Aufgeführtes Material mit Rolle  

satt aufbringen

• Gleichmäßig verteilen

• Nach Ablüftzeit nachbürsten

  Materialmenge (400 g/m2) 

  nicht unterschreiten

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
Telefon: 06154 71-71710
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de


